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FELSEFEMİZ
 Kalite ve Değer

СИСТЕМА  СЕРТИФИКАЦИИ 
 ГОСТ  Р

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

(Rusya Standartlarına Uygunluk Belgesi GOST  R)

   Ekonomik bedelle yüksek kaliteli 
ürün imal etmek 1848’den beri 
Wacker’in varoluş felsefesidir. 
Dünyanın dört bir yanında Wacker 
makinalarını kullananlar, en iyi 
kalite ve en yüksek verimle 
tanışıktırlar. ABD ve Almanya’da 
üretilen makinalar eğitimli servis, 
orijinal yedek parça ve diğer 
hizmetlerin desteği ile müşterilerin 
koşulsuz mutluluğunu 
hedeflemiştir. 
   Bu niyeti pekiştirmek 
amacıyla,1999 yılı ile birlikte kendi 
yeni merkez binasına taşınan ve 
çok daha iyi olanaklarla hizmetini 
sürdüren Wacker Türkiye, 
İstanbul Genel Müdürlük,
İstanbul Yetkili Servisleri,
Ankara Şube ve Yetkili Servisleri
İzmir, Bursa, Antalya, Adana, 
Gaziantep, KKTC bayileri ve 
diğer satış ve servis noktaları ile 
geleneksel Wacker felsefesinin 
başarılı bir temsilcisi olmayı 
sürdürecektir.
   Artık Wacker’in üretim 
programında olan tüm makinaları 
kiralama olanağına da sahipsiniz. 
Sizlerden gelen istekler 
doğrultusunda kiralık makine 
parkımızı daha da genişletme 
arzusundayız. 
   Prefabrik imalat konusunda da 
her türlü problem ve ihtiyacınız için 
hemen bizi arayınız. Alman 
vibrasyon mühendisimizle sizlere 
memnuniyetle yardımcı 
olunacaktır.
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 tokmaklar için özel tasarlanmış,
 ağırlık merkezi en alçak seviyede,
 2-zamanlı Wacker WM 80 motor.

Üç kademeli, siklon, kirlilik göstergeli
 kapalı hava filtre sistemi.

Çalıştırma, hız ve durdurma tek
 koldan kontrollü.

Ses izolasyonu için koruyucu kapak.
Kendinden temizlemeli, depo içi 

 filtreli, korozyona dayanıklı yakıt deposu.
İdeal dengeli ve hafif.
Darbeyi emen, yumuşak tutma kolu
Tamamen kapalı, yağ banyolu vuruş sistemi.
Tamir, bakım, ayar gerektirmeyen

 diyaframlı karbüratör.
Uzun vuruş stroku ile, mükemmel

 sıkıştırma.
Uzun ömürlü, yumuşak demir ayak.
İsteğe göre ayak genişliği.

Model rehberi BS 50-2, BS 60-2 ve BS 70-2 vibrasyonlu tokmaklar,
B = Benzinli dar ve sınırlı alanlardaki granül, karışık ve killi 
S = Tokmak zeminleri sıkıştırmak için dizayn edilmiştir.
2 = İki zamanlı motor 

Teknik Veriler
Uzunluk x genişlik x yükseklik cm :
Ayak ölçüleri  (g x u) cm :
Çalışma ağırlığı kg :
Nakliye ağırlığı kg :
Nakliye ölçüleri (u x g x y) cm :
Sıkıştırma derinliği cm :
Vuruş stroku mm :
Tek vuruş iş J :
Tek vuruş kuvveti kN :
Vuruş sayısı 1/dak :
Yürüme hızı m/dak :
Sıkıştırma alanı m²/saat :
Motor tipi

Silindir hacmi cm³ :
Güç hp :
Max. çalışma hızı 1/dak :
Benzin yağ oranı
Yakıt sarfiyatı l/saat :
Yakıt deposu l :

Güç aktarımı motordan santrifüj kavrama, dişli, krank mekanizması, bağlantı kolu, kılavuz piston, çift yay sistemi, vuruş silindiri ile
 tokmaklama ayağı üzerine. Kavrama gaz verilmesiyle gerçekleşir.  
* BS 700 için 28 veya 33 cm genişlikte ayak seçilebilir.
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2 - SERİSİ VİBRASYONLU TOKMAKLAR

EPA emisyon standardına haiz , 

52
56

68 x 35 x 97
25 x 33

51

UYGULAMA

28 x 33
62
66

73 x 40 x 100
58

73 x 40 x 97

BS 50-2
68 x 35 x 99 

33 x 33*

BS 60-2
68 x 35 x 99 

BS 70-2

12
750
18

72
76

301 291

72

72

700
15,8
314

76

80

85
13,4
700
17,4

73 x 40 x 100
61
76
95
15

3 3 3

80
4

4350
4

4350
50-100 : 1

1
50-100 : 1

1,1

hava soğutmalı, 2-zamanlı, tek silindirli
Wacker WM 80, benzin motoru

50-100 : 1
0,6

80
4

4400

Özellikler & Avantajlar

BS 60-2



 tokmaklar için özel tasarlanmış,
 ağırlık merkezi en alçak seviyede,
 2-zamanlı Wacker WM 80 motor.

Patentli yağ pompası sistemi bujinin
 kirlenmesini ve silindirdeki karbon 
 oluşumunu engeller.

Benzin-yağ karışımı yok. Ayrık sistem. 
Otomatik, 120:1 benzin yağ karışım 

 oranı ile  daha uzun ve temiz çalışma.
1 dolu depo yağ ile 65 çalışma saati.
Düşük yağ seviyesi şalteri.
Üç kademeli, siklon, kirlilik göstergeli

 kapalı hava filtre sistemi.
Çalıştırma, hız ve durdurma tek

 koldan kontrollü.
Ses izolasyonu için koruyucu kapak.
Kendinden temizlemeli, depo içi 

 filtreli, korozyona dayanıklı yakıt deposu.
İdeal dengeli ve hafif.
Darbeyi emen, yumuşak tutma kolu.
Tamamen kapalı, yağ banyolu vuruş sistemi.
Tamir, bakım, ayar gerektirmeyen

 diyaframlı karbüratör.
Uzun vuruş stroku ile, mükemmel

 sıkıştırma.
Uzun ömürlü, yumuşak demir ayak.
İsteğe göre ayak genişliği.

Model rehberi
B = Benzinli BS 2i  yağ enjeksiyonlu vibrasyonlu tokmak serisi,
S = Tokmak dar ve sınırlı alanlardaki granül, karışık ve killi 
2 = İki zamanlı motor zeminleri sıkıştırmak için dizayn edilmiştir.
 i = Yağ enjeksiyonlu

Teknik Veriler
Uzunluk x genişlik x yükseklik cm :
Ayak ölçüleri  (g x u) cm :
Çalışma ağırlığı kg :
Nakliye ağırlığı kg :
Nakliye ölçüleri (u x g x y) cm :
Sıkıştırma derinliği cm :
Vuruş stroku mm :
Tek vuruş iş J :
Tek vuruş kuvveti kN :
Vuruş sayısı 1/dak :
Yürüme hızı m/dak :
Sıkıştırma alanı m²/saat :
Motor tipi

Silindir hacmi cm³ :
Güç hp :
Max. çalışma hızı 1/dak :
Benzin yağ oranı
Yakıt sarfiyatı l/saat :
Yakıt deposu l :
Yağ deposu l :

Güç aktarımı motordan santrifüj kavrama, dişli, krank mekanizması, bağlantı kolu, kılavuz piston, çift yay sistemi, vuruş silindiri ile
 tokmaklama ayağı üzerine. Kavrama gaz verilmesiyle gerçekleşir.  

BS 50-2i BS 60-2i BS 70-2i

UYGULAMA
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EPA emisyon standardına haiz,

68 x 35 x 94 68 x 35 x 97 68 x 35 x 97 
25 x 33 28 x 33 28 x 33 ya da 33 x 33*

59 65 74
65 71 80

71 x 42 x 99 71 x 42 x 99 71 x 42 x 99
51 58 61
72 72 76
76 85 95

Wacker WM 80, benzin motoru
80

12 13,4 15
700 700 700
18

5

120:1 120:1
4350

3 3
1,3

0,70,7

120:1
4350

1 1

0,7
3

4 4 4
4400

80 80

17,4 15,8
301 291 266 ya da 314

hava soğutmalı, 2-zamanlı, tek silindirli
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BS 60-2i



 tokmaklar için özel tasarlanmış,
 ağırlık merkezi en alçak seviyede,
 4-zamanlı Wacker WM 90 motor.

Üç kademeli, siklon, kirlilik göstergeli
 kapalı hava filtre sistemi.

 sistemi.

Model rehberi
B = Benzinli 4 zamanlı motorların kullanıldığı BS 4 benzinli ve 
D = Dizel DS 70 dizel vibrasyonlu tokmaklar,  
S = Tokmak dar ve sınırlı alanlardaki granül, karışık ve killi 
4 = Dört zamanlı motor zeminleri sıkıştırmak için dizayn edilmiştir.

Teknik Veriler
Uzunluk x genişlik x yükseklik cm :
Ayak ölçüleri  (g x u) cm :
Çalışma ağırlığı kg :
Nakliye ağırlığı kg :
Nakliye ölçüleri (u x g x y) cm :
Sıkıştırma derinliği cm :
Vuruş stroku mm :
Tek vuruş iş J :
Tek vuruş kuvveti kN :
Vuruş sayısı 1/dak :
Yürüme hızı m/dak :
Sıkıştırma alanı m²/saat :
Motor tipi

Yanmar dizel motor
Silindir hacmi cm³ :
Güç hp :
Max. çalışma hızı 1/dak :
Yakıt sarfiyatı l/saat :
Yakıt deposu l :

Güç aktarımı motordan santrifüj kavrama, dişli, krank mekanizması, bağlantı kolu, kılavuz piston, çift yay sistemi, vuruş silindiri ile

3 3 4,2

199
4,2

0,9
3600

3,1
4300 4300
1,2

3,1

1,2

Wacker WM 90, benzin motoru
86

75
100

75 x 40 x 105
65

13
210

16,1
700

12,5
247

BS 60-4
68 x 35 x 97

13,2
680

55
84

74 x 40 x 99
56

70 75
74 87

28 x 33 33 x 33

 dizayn ile kolay kullanım.
Uzun vuruş stroku ile, mükemmel

 sıkıştırma.
Uzun ömürlü, yumuşak demir ayak.

DS 70
70 x 37 x 100

 filtreli, korozyona dayanıklı yakıt deposu.
Darbeyi emen, yumuşak tutma kolu.
Tamamen kapalı, yağ banyolu vuruş

Ağırlık merkezi düşük noktada

4 - SERİSİ VİBRASYONLU TOKMAKLAR

Çalıştırma, hız ve durdurma tek
 koldan kontrollü.

Ses izolasyonu için koruyucu kapak.
Kendinden temizlemeli, depo içi 

28 x 33

680

45

UYGULAMA

62
74

68 x 35 x 94
BS 50-4

6

 tokmaklama ayağı üzerine. Kavrama gaz verilmesiyle gerçekleşir.  

86

74 x 40 x 99

75
55

260
hava soğutmalı, 4-zamanlı, tek silindirli

13

11,8

Özellikler & Avantajlar

Büyük yakıt tasarrufu sağlayan, uzun
 ömürlü Yanmar dizel motor.

EPA emisyon standardına haiz,

BS 60-4

DS 70



Teknik Veriler
Uzunluk x genişlik x yükseklik cm :
(tutma kolu çalışma pozisyonunda)
En alçak çalışma yüksekliği cm :
Tabla ölçüleri  (g x u) cm :
Çalışma ağırlığı kg :
Nakliye ağırlığı kg :
Nakliye ölçüleri (u x g x y) cm :
Su deposu l :
Sıkıştırma derinliği cm :
Sıkıştırma alanı m²/saat :
Yürüme hızı m/dak :
Tırmanma kabiliyeti % :
Vibrasyon frekansı 1/dak (Hz) :
Santrifüj kuvveti kN :
Motor tipi

Silindir hacmi cm³ :
Güç hp :
Max. çalışma hızı 1/dak :
Yakıt sarfiyatı l/saat :
Yakıt deposu l :

Güç aktarımı motordan santrifüj kavrama ve V-kayışı aracılığıyla, kuvveti doğrudan alt tabana veren eksantrikler üzerine.

30
-

1,8 1,8 1,8

30 30

624

3600

84 x 54 x 69

30

163

30

6000 (100) 6000 (100)

11

51 51
50 x 59

86

-
84 x 54 x 69

88

WP 1550AW

 su deposu. (W)

İdeal su püskürtme sistemi ile alt tabanın 

Kayış gerginliği ayarlama pulları ile
 büyük ölçülü kavrama.

WP-Serisi kompaktörler; granül, karışık ve az killi 
zeminlerin sıkıştırılması, sıcak ve soğuk asfalt  
kaplama, otopark, karayolu ve köprü şantiyeleri, 

döşeme işleri için dizayn edilmiştir.
bina, kaldırım ve yol kenarları, kilitli parke taşı 

7

624 905

30

905

Honda benzin motoru

15

163

30 30 30 30
30

5,5
3600

6000 (100) 6000 (100)

30

88 x 50 x 97

50 x 59

95

51

84 x 54 x 69
11

40 x 59

93

51

88
95

WP 1540AW WP 1550A
88 x 40 x 97 88 x 50 x 97

84 x 54 x 69

1,8
3,7

5,5

3,7

5,5 5,5

3,7 3,7

3600

WP 1540A

3600

15 15 15
hava soğutmalı, 4-zamanlı, tek silindirli

163 163

40 x 59

93
86

88 x 40 x 97

UYGULAMA

 yüksekliğe kadar indirebilme imkanı.
Arkadaki kaldırma tutacakları ve öndeki

Büyük, polietilen, yarı saydam 

Su tankı içinde büyük su filtresi. (W)

 ve boşaltma kolaylığı.
 öndeki kaldırma kafesi sayesinde yükleme

 asfalta yapışmadan optimum sulanması. (W)
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 karşı dayanıklı, haddelenmiş alt taban.
Özel bilgisayar dizaynı ile taban ve 

Güçlü, aşınmaya, aşırı yüke ve şoka 

 kenarları yuvarlatılmış alt taban sayesinde

Hafif ve dayanıklılığı yüksek, alüminyum
 kabiliyeti, kusursuz yüzey çıkarma imkanı.
 yüksek hız ve mükemmel manevra

WP-SERİSİ VİBRASYONLU KOMPAKTÖRLER

 motor konsolu ve kayış muhafazası.
Düz ve merkezden bağlantılı hareket 

 kolu sayesinde mükemmel manevra 
 kabiliyeti ve kolu yerden birkaç cm  

 

WP 1550AW

WP 1540AW



sıcak ve soğuk asfalt uygulamaları için çok uygundur.

Teknik Veriler
Uzunluk x genişlik x yükseklik cm :
(tutma kolu çalışma pozisyonunda)
En alçak çalışma yüksekliği cm :
Tabla ölçüleri  (g x u) cm :
Çalışma ağırlığı kg :
Nakliye ağırlığı kg :
Nakliye ölçüleri (u x g x y) cm :
Su deposu l :
Sıkıştırma derinliği cm :
Sıkıştırma alanı m²/saat :
Yürüme hızı m/dak :
Tırmanma kabiliyeti % :
Vibrasyon frekansı 1/dak (Hz) :
Santrifüj kuvveti kN :
Motor tipi

Silindir hacmi cm³ :
Güç hp :
Max. çalışma hızı 1/dak :
Yakıt sarfiyatı l/saat :
Yakıt deposu l :

Güç aktarımı motordan santrifüj kavrama ve V-kayışı aracılığıyla, kuvveti doğrudan alt tabana veren eksantrikler üzerine.

VP-SERİSİ VİBRASYONLU KOMPAKTÖRLER

 kenarları yuvarlatılmış alt taban sayesinde

 kabiliyeti, kusursuz yüzey çıkarma imkanı.
Tamamen kapalı, hafif kayış muhafazası.

VP-Serisi kompaktörler; kaldırım, bordür, kilitli parke 

 ağır-hizmet tipi vibrasyon takozları.

kenarları; drenaj, gaz ve kanalizasyon kanalları;
otopark, karayolu, köprü, bina yapımı işleri için

Motor konsolu ve tutma kolunda

Ergonomik tasarlanmış kaldırma kulpları.
Özel eksantrik yatak dizaynı

UYGULAMA

taşı döşeme işleri; depo, kolon, temel ve korkuluk 

8

99 x 35 x 88

2,5 2,8

11 11

35 x 52

- (3,8)
65 x 41 x 84

3,7 3,8

5

Özellikler & Avantajlar

Özel bilgisayar dizaynı ile taban ve 

Açık dizayn, kendini temizleyen, aşırı yüke
 ve şoka karşı dayanıklı, haddelenmiş alt taban.

 yüksek hız ve mükemmel manevra

Honda Robin

3600 3600 3600

Robin

30 30 30

Honda

5800 (97) 5800 (97) 5800 (97) 5800 (97)

25
550

hava soğutmalı, 4-zamanlı, tek silindirli, benzinli

560
25 23 23

13 13

- (3,8)

68
40 x 59

25

35 x 52

550 560

- (3,8)
68 x 54 x 80

77 (80)

25 25 30 30

65 65

102 x 40 x 89
VP 1340A(W)VP 1135A(W)

74 (76)

99 x 35 x 88 102 x 40 x 89

40 x 59

VP 1340R(W)

68

VP 1135R(W)

118

64 64

62

idealdir. Asfalt modelleri dar ve sınırlı alanlarda 

1,8

62

143 163 183

65 x 41 x 84 68 x 54 x 80
77 (80)
74 (76)

- (3,8)

4 3,5 5,5

0,8 1,2 1,8
3600

VP 1135RW

VP 1340RW



sıcak ve soğuk asfalt uygulamaları için çok uygundur.

Teknik Veriler
Uzunluk x genişlik x yükseklik cm :
(tutma kolu çalışma pozisyonunda)
En alçak çalışma yüksekliği cm :
Tabla ölçüleri  (g x u) cm :
Çalışma ağırlığı kg :
Nakliye ağırlığı kg :
Nakliye ölçüleri (u x g x y) cm :
Su deposu l :
Sıkıştırma derinliği cm :
Sıkıştırma alanı m²/saat :
Yürüme hızı m/dak :
Tırmanma kabiliyeti % :
Vibrasyon frekansı 1/dak (Hz) :
Santrifüj kuvveti kN :
Motor tipi

Silindir hacmi cm³ :
Güç hp :
Max. çalışma hızı 1/dak :
Yakıt sarfiyatı l/saat :
Yakıt deposu l :

Güç aktarımı motordan santrifüj kavrama ve V-kayışı aracılığıyla, kuvveti doğrudan alt tabana veren eksantrikler üzerine.

Özel eksantrik yatak dizaynı
Ergonomik tasarlanmış kaldırma kulpları.
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VP-SERİSİ VİBRASYONLU KOMPAKTÖRLER
Özellikler & Avantajlar

 ağır-hizmet tipi vibrasyon takozları.

otopark, karayolu, köprü, bina yapımı işleri için

UYGULAMA

VP-Serisi kompaktörler; kaldırım, bordür, kilitli parke 
taşı döşeme işleri; depo, kolon, temel ve korkuluk 
kenarları; drenaj, gaz ve kanalizasyon kanalları;

VP 1550A(W) VP 1550R(W) VP 2050A/R VP 2050Y
102 x 50 x 89 102 x 50 x 89 106 x 50 x 87 88 x 50 x 97

68 68 70 65
50 x 59 50 x 59 50 x 59 50 x 59
83(86) 84(87) 103 113
85(86 86(88) 106 117

68 x 54 x 80 68 x 54 x 80 74 x 56 x 84 74 x 56 x 84
- (7,6) - (7,6) - 11

30 30 36 36
615 615 736 736
20 20 23 23
30 30 30 30

5800 (97) 5800 (97) 5800 (97) 5800 (97)

Yanmar dizel

15 15 20 20

Honda/Robin benzin

3600 3600 3600

hava soğutmalı, 4-zamanlı, tek silindirli

163 183 163/183 211
Honda benzin Robin benzin

5,5 5 5,5/5 4,7

1,8 1,8 1,8 0,94
2,53,7 3,8 3,7

9

Açık dizayn, kendini temizleyen, aşırı yüke
 ve şoka karşı dayanıklı, haddelenmiş alt taban.

Özel bilgisayar dizaynı ile taban ve 
 kenarları yuvarlatılmış alt taban sayesinde
 yüksek hız ve mükemmel manevra
 kabiliyeti, kusursuz yüzey çıkarma imkanı.

Tamamen kapalı, hafif kayış muhafazası.
Motor konsolu ve tutma kolunda

3600

idealdir. Asfalt modelleri dar ve sınırlı alanlarda 

 

VP 1550RW

VP 2050Y



 sabitlenen yönlendirme kolu.
 Özel dizayn vibrasyon emici takozlar.

Çepeçevre koruma.

 ünitesi ve standart nakliye tekerlekleri.

Sınırlı ve dar alanlardaki granül, karışık ve az killi 
zeminlerin sıkıştırılması. Kanallar, otoyol kenarları,
barajlar, park alanları, havaalanları, köprü yapımı,
demiryolu yatakları, temel kenarları, istinat duvarları
işlerindeki zemin sıkıştırma uygulamaları için 
çok uygundur.

Teknik Veriler
Uzunluk x genişlik x yükseklik cm :
(tutma kolu çalışma pozisyonunda)
En alçak çalışma yüksekliği cm :
Tabla ölçüleri  (g x u) cm :
Çalışma ağırlığı kg :
Nakliye ağırlığı kg :
Nakliye ölçüleri (u x g x y) cm :
Sıkıştırma derinliği cm :
Sıkıştırma alanı m²/saat :
Yürüme hızı ileri&geri m/dak :
Tırmanma kabiliyeti % :
Vibrasyon frekansı 1/dak (Hz) :
Santrifüj kuvveti kN :
Motor tipi

Silindir hacmi cm³ :
Güç hp :
Max. çalışma hızı 1/dak :
Yakıt sarfiyatı l/saat :
Yakıt deposu l :

Güç aktarımı motordan santrifüj kavrama ve V-kayışı aracılığıyla, kuvveti doğrudan alt tabana veren eksantrikler üzerine.

3 3 3 3
0,4 0,4 0,4 0,4

3600 3600 3600 3600

hava soğutmalı, 4-zamanlı, tek silindirli
Hatz dizel

232 232 232 232

25 25 25 25
5400 (90) 5400 (90) 5400 (90) 5400 (90)

30 30 30 30
0 - 21 0 - 20 0 - 19 0 - 23
504 600 684 828
41 41 41 38

80 x 50 x 130 80 x 60 x 125 80 x 70 x 130 80 x 70 x 130
171,5 179 186 186
154 159 164 164

40 x 70 50 x 70 60 x 70 60 x 70
80 80 80 80

130 x 40 x 106 130 x 50 x 106 130 x 60 x 106 130 x 60 x 106
DPU 2540H DPU 2550H DPU 2560H DPU 2560H-TS

UYGULAMA

 banyosunda çift eksanntrik.

Kapanan ve döndürülebilen merkezi kaldırma  

 motor konsolu ve kayış muhafazası
Kendini temizleyen alt taban.
Yükseklik ayarlı ve nakliye sırasında 

Merkeze yerleştirilmiş yağ 

Güçlü, aşınmaya, aşırı yüke
 ve şoka karşı dayanıklı, manganlı
 çelik döküm alt taban (GJS 700).

Hafif ve dayanıklılığı yüksek,

İLERİ & GERİ HAREKETLİ 
VİBRASYONLU KOMPAKTÖRLER
Özellikler & Avantajlar

Kademesiz değişen ileri, geri ve "sabit 
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 yerinde sıkıştırma" hidrolik yönlendirme kolu.

6 6 6 6

 

DPU 2550H

DPU 2540H




